Massivdecke mit Fertigteilestrich ohne Schüttung 

Rw,R bis 58 dB, Ln, w,R bis 52 dB
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	m2 
Massivdecke zur Aufnahme eines Fertigteilestrichs vorbereiten, reinigen.


	
	

	
	
	m2 
Bei nicht unterkellerten Böden: 

Aufbringen einer Feuchtigkeitssperre gem. DIN 18195

aus ___________________________, die ca. _________ cm hoch geführt wird (bis zur weiteren waagerechten Abdichtung in den Wänden).


	
	

	
	
	m2 
Bei neuen Betondecken oder über Nassräumen:

Polyäthylenfolie (z.B. 0,2 mm) mit 50 cm Überlappung lose verlegen.

	
	

	
	
	m
Randdämmstreifen aus Mineralwolle, d  10 mm, h = _____ mm verlegen.

m2 
AQUAPANEL® Cement Board Floor MF, d = 33 mm, zementge-bundenes Fertigteilestrichelement mit umlaufender Nut Fräsung, entsprechend der Verarbeitungsanleitung der KNAUF PERLITE GMBH verlegen.
m2
AQUAPANEL® Grundierung - innen entsprechend der Verarbeitungs-anleitung der KNAUF PERLITE GMBH auftragen.
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