Volldämmung zwischen Lagerhölzern auf vorhandener Massivdecke
	Position
	Anzahl
	Leistungsbeschreibung
	Einzelpreis
	Gesamtpreis

	
	
	m2
Massivdecke zur Aufnahme einer Dämmschicht vorbereiten, reinigen.


	
	

	
	
	m2 
Bei nicht unterkellerten Böden:
Aufbringen einer Feuchtigkeitssperre gem. DIN 18195 aus ___________________________, die ca. _________ cm hoch geführt wird (bis zur weiteren waagerechten Abdichtung in den Wänden).


	
	

	
	
	m2
Bei neuen Betondecken oder über Nassräumen:
Polyäthylenfolie (z.B. 0,2 mm) mit 50 cm Überlappung lose verlegen.


	
	

	
	
	m2 
Deckenfläche mit Kanthölzern ____________/___________ cm in einem Achsabstand von _________ cm belegen.


	
	

	
	
	m2 
Isoself®, Einbaudicke ________ mm, zwischen die Balken schütten, über deren Oberkante abziehen.

Falls erforderlich:
m2
Dampfbremse mit 20 cm Überlappung verlegen.

	
	

	
	
	m2
Deckenfläche mit einer begehbaren Nutzschicht versehen durch Aufnageln / Aufschrauben von _____________ (Fußbodendielen, Spanplatten, Rauhspund) _______ mm, Befestigungsabstand ______ cm.
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