Decken mit Holzunterkonstruktion

Herstellung, Lieferung und Montage einer Abhangdecke mit Holzunterkonstruktion, 1-lagig beplankt mit AQUAPANEL® Cement Board Outdoor und vollflächiger Spachtelung mit vertraglich vereinbarter Oberflächenbeschaffenheit als Komplettleistung inkl. Anschlüsse und Nebenleistungen.

	Position
	Anzahl / ME
	Leistungsbeschreibung
	Einzelpreis
	Gesamtpreis

	
	
	m2 
Deckenbekleidung in Anlehnung an DIN EN 13964 mit AQUAPANEL® Cement Board Outdoor, einlagig beplankt


	
	

	
	
	Rohdecke aus: ___________

Einbauhöhe: ___________

Einbau über Fußboden: ___________


	
	

	
	
	m²      Holzunterkonstruktion bestehend aus:

- Nadelholz Güteklasse S10/ C24 

- Abhängen mit drucksteifen Noniusabhängern im Abstand

  von a =___________ mm

- Grundlattung ___________ im Abstand c =___________mm

- Traglattung: ___________ im Abstand b = 312,5 mm

Die Abstände sind gemäß Standsicherheitsnachweis zu wählen.


	
	

	
	
	Abhängung der Unterkonstruktion an der bestehenden Rohdecke unter Verwendung der geeigneten Verankerungsmitteln. z.B. Kunkel Deckendübel, Typ KDM oder MKT Deckenbolzen BM6 1.4529


	
	

	
	
	m2        Dämmstoff , z. B. Knauf Insulation oder Heraklith Fabrikat / Typ ___________, als Hohlraumdämmung liefern und fugendicht einbauen.


	
	

	
	
	m²      Bekleidung einlagig mit 12,5 mm dicke AQUAPANEL® Cement Board Outdoor, mit 3- 5 mm Fuge im Verband unter Vermeidung von Kreuzfugen montieren. Befestigung der AQUAPANEL® Cement Board Outdoor an der Unterkonstruktion mit AQUAPANEL® Fassaden- schrauben SN 40 (Bedarf: 25 Stk./ m2).


	
	

	
	
	m²      Plattenfugen und Schraubköpfe mit AQUAPANEL® Fugenspachtel – grau verspachteln. Im Fugenbereich 10 cm breites AQUAPANEL® Fugenband einlegen.


	
	

	
	
	m²      Platten mit der AQUAPANEL® Grundierung innen grundieren

(Verbrauch ca. 40 – 60 g/ m2).


	
	

	
	
	m2
Deckenfläche mit AQUAPANEL® Fugen- und Flächenspachtel - weiss, d ( 4 mm, vollflächig mit Gewebeeinlage aus AQUAPANEL® Gewebe - aussen verspachteln. Oberflächenbeschaffenheit gemäß Vereinbarung.

Alle Arbeiten nach Herstellervorschriften ausführen.


	
	


