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             AQUAPANEL® Cement Board Indoor          

             


               Decke mit Holzunterkonstruktion


	Leistungsverzeichnis   


	Position
	Anzahl
	Leistungsbeschreibung
	Einzelpreis
	Gesamtpreis

	
	m²
m²

m²

m²

m²


	Deckenbekleidung mit zementgebundenen Bauplatten 

Bauart: 1-lagig beplankte Deckenkonstruktion ohne Brandschutzanforderung
Rohdecke:    ________________

Raumhöhe:  ________________​​ m

Unterkonstruktion gemäß DIN EN 13964
Holzunterkonstruktion aus

- Nadelholz Güteklasse S10 / C24 mit Mind. - Querschnitt 40/60 mm,      

  getrocknet und abgelagert 

- Abhängung mit Direktabhänger / Noniusabhänger * 

   im Abstand a = 600 mm

- Abstand Grundlattung  c = 600 mm 

- Abstand Traglattung     b = 312,5 mm.

Abhängehöhe:   __________ m

Abhänger :         __________ m

Montieren der Unterkonstruktion an der bestehenden Rohdecke  

mit geeigneten Befestigungsmitteln, , z.B. Kunkel Deckendübel, Typ KDM, Werkstoff 1.4529 oder MKT Deckenbolzen B 6-da, Werkstoff 1.4529 für Feuchträume.

Beplankung 
1 Lage AQUAPANEL® Cement Board Indoor 12,5 mm,              

auf ca. 3 - 4 mm Plattenabstand  im Verband montieren. Befestigung der AQUAPANEL® Cement Board Indoor  mit  AQUAPANEL® - Maxi Schrauben SN 39 (25 Stk./m²).  

Zusatzposition:

Je nach Anforderung ist vor der Beplankung eine Dampfbremse / Dampfsperre *, Fabrikat ____________________, auf der Unterkonstruktion nach Herstellervorschrift zu befestigen.

Dämmschicht nach Anforderung
aus Mineralwolle DIN EN 13162,

Dämmstoffdicke:         _________  mm    

Raumgewicht:             _________  kg/m³ 

Wärmeleitfähigkeitsgruppe _____  

Fabrikat  ______________​​​_____, fugendicht einpassen.

Verspachtelung der Plattenfugen und Schraubköpfe 
mit AQUAPANEL®  Fugenspachtel grau oder AQUAPANEL®  Fugen- und Flächenspachtel  weiss *. Im Fugenbereich 10 cm breites AQUAPANEL® Fugenband in die Spachtelmasse einarbeiten. 

Grundieren der AQUAPANEL® Bauplatten
Vollflächiges Grundieren der AQUAPANEL® - Oberfläche mit  AQUAPANEL®  Grundierung - innen.

Oberflächenbeschichtung 
aus vollflächig AQUAPANEL®  Fugen- und Flächenspachtel  - weiss in  mindestens 4 mm Stärke gespachtelt und mit einer vollflächigen, oberflächennah eingebetteten Gewebeeinlage aus  AQUAPANEL® Gewebe - innen.  

Qualitätsstufe gemäß Merkblatt "Putzoberflächen im Innenbereich", Deutscher Stuckgewerbebund 2003: Q1 / Q2 / Q3 * abgezogen / geglättet * 

	   
	



* Nichtzutreffendes streichen 
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	Zusatzposition:

AQUAPANEL® Q4 Finish nach Verarbeitungsvorschrift vollflächig auf

die fertig gestellte Oberfläche auftragen.

Qualitätsstufe gemäß Merkblatt "Putzoberflächen im Innenbereich", Deutscher Stuckgewerbebund 2003: Q4

Alle Arbeiten nach Herstellervorschriften ausführen.


	   
	



* Nichtzutreffendes streichen 
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