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             AQUAPANEL® Cement Board Indoor          

         Freistehende Vorsatzschale/ Schachtwand 2-lagig beplankt, F30-A
	Leistungsverzeichnis   


	Position
	Anzahl
	Leistungsbeschreibung
	Einzelpreis
	Gesamtpreis

	
	         m²
m²
m²

m²

m²

m²


	Vorsatzschale / Schachtwand mit zementgebundenen Bauplatten 
Bauart: 2-lagig beplankte Vorsatzschale / Schachtwand mit Brandschutzanforderung F30-A
Freistehende Vorsatzschale / Schachtwand * DIN 4103-1, Einbaubereich 1 / 2 *,
CW75/100 *:   Einbaubereich 13,75m, Einbaubereich 2 3,75m;

Wandhöhe:               _________  m,

Wanddicke:               _________ mm , 
Brandschutzanforderung F30-A,
Deckenanschluss an: Stahlbeton / Mauerwerk _________ /  

                                           Leichtbeton / andere _________ * Bodenanschluss an: Stahlbeton / Mauerwerk _________ /  

                                         Leichtbeton / andere _________ *
umlaufende Anschlüsse starr,

Erzeugnis / System: AQUAPANEL® Cement Board Indoor 
Erstellen der Unterkonstruktion
aus verzinkten Stahlblechprofilen, korrosionsgeschützt,
als Einfachständerwerk aus

UW-Profilen _________ mm und

CW-Profilen _________ mm;

Fabrikat __________________ erstellen. 

Achsabstand der Ständerprofile < 625 mm  / _______ mm*.

Dämmschicht nach Anforderung
aus Mineralwolle DIN EN 13162,

Dämmstoffdicke:         _________  mm    

Raumgewicht:             _________  kg/m³ 

Wärmeleitfähigkeitsgruppe _____  

Fabrikat  ______________​​​_____ , fugendicht und abgleitsicher einpassen.

Zusatzposition:

Je nach Anforderung ist vor der 2.Beplankung eine Dampfbremse / Dampfsperre *, Fabrikat ____________________, auf der 1.Bauplattenlage nach Herstellervorschrift zu befestigen.

Montage der einseitigen Beplankung aus
1. Lage AQUAPANEL® Cement Board Indoor 12,5 mm, 

dicht gestoßener Fugenbereich mit AQUAPANEL® - Fugenkleber verklebt und verschraubt mit AQUAPANEL® - Maxi Schrauben SN 39.

Nach Aushärtung (i.d.R. am nächsten Tag) wird der überstehende

AQUAPANEL® - Fugenkleber abgestoßen. 

2. Lage AQUAPANEL® Cement Board Indoor 12,5 mm, 

dicht gestoßener Fugenbereich mit AQUAPANEL® - Fugenkleber verklebt und verschraubt mit AQUAPANEL® - Maxi Schrauben SN 39.

Nach Aushärtung (i.d.R. am nächsten Tag) wird der überstehende

AQUAPANEL® - Fugenkleber abgestoßen. Bei Zuschnitten  Schraubenabstand von  20 mm zum Plattenrand einhalten,    untereinander <215 cm.

Grundieren der AQUAPANEL® Bauplatten
Vollflächiges Grundieren der AQUAPANEL - Oberfläche mit  AQUAPANEL®  Grundierung - innen.


	   
	



* Nichtzutreffendes streichen 
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         m²
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	Randabdichtung

Abdichten aller Anschlussbereiche Wand / Boden und Wandecken sowie ggf. aller Rohrdurchführungen mit Dichtbändern / Dichtmanschetten, Fabrikat ____________________.

Vollflächige Abdichtung je nach Anforderung
Aufbringen einer alternativen Abdichtung, vollflächig,  z.B. Knauf Flächendicht oder _________________*
Oberflächenbeschichtung 

Aufbringen der Keramik (Fliesenmaß < 300x300 mm) mit einem  

flexiblem Kleber, mind. C2 nach DIN EN 12004.

Alternativposition:

Aufbringen  einer malerfähigen Oberfläche aus vollflächig AQUAPANEL® - Fugen- und Flächenspachtel  - weiss in mindestens 4 mm Stärke gespachtelt und mit einer vollflächigen, oberflächennah eingebetteten Gewebeeinlage aus AQUAPANEL® Gewebe - innen.   

Qualitätsstufe gemäß Merkblatt "Putzoberflächen im Innenbereich", Deutscher Stuckgewerbebund 2003: Q1 / Q2 / Q3 * abgezogen / geglättet * 

Zusatzposition:

AQUAPANEL® Q4 Finish nach Verarbeitungsvorschrift vollflächig auf

die fertig gestellte Oberfläche auftragen.

Qualitätsstufe gemäß Merkblatt "Putzoberflächen im Innenbereich", Deutscher Stuckgewerbebund 2003: Q4

Alternativposition:

Aufbringen der Keramik (Fliesenmaß < 300x300 mm), verklebt mit einem flexiblen Kleber, mind. C2 nach DIN EN 12004, Fliesenspiegelhöhe _____m, oberhalb des Fliesenspiegel AQUAPANEL® Q4 Finish nach Verarbeitungsvorschrift vollflächig auf die fertig gestellte Oberfläche auftragen.

Qualitätsstufe gemäß Merkblatt "Putzoberflächen im Innenbereich", Deutscher Stuckgewerbebund 2003: Q4

Alle Arbeiten nach Herstellervorschriften ausführen.  

	   
	



* Nichtzutreffendes streichen 
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