Nichttragende, zweischalige Außenwand

Herstellung, Lieferung und Montage einer nichttragenden, zweischaligen Außenwand in Metallständerbauweise, 1-lagig außen 

mit AQUAPANEL® Cement Board Outdoor und 1-lagig innen mit Knauf Bauplatten beplankt, außenseitig oberflächenfertig als Komplettleistung inkl. Anschlüsse und Nebenleistungen.

	Position
	Anzahl / ME
	Leistungsbeschreibung
	Einzelpreis
	Gesamtpreis

	
	
	          Wanddicke: ___________ mm
Wandhöhe: ___________ cm


	
	

	
	
	Deckenanschluss an: ___________

Bodenanschluss an: ___________

Hohlraumdämmung: ___________


	
	

	
	
	Dämmstoffdicke: ___________ mm

Raumgewicht: ___________kg/m3

	
	

	
	
	m2 
Korrosionsgeschützte Unterkonstruktion als Doppelständerwerk mit durchlaufenden Fuß- und Kopfpunktanschluss mit Randprofilen, Auflager bestehend aus ___________ . Montage der Ständerprofile im Systemabstand von 625 mm zur Aufnahme der AQUAPANEL® Cement Board Outdoor. Die Profilwerte und Befestigungs- und Verankerungs-mittel sind gemäß Standsicherheitsnachweis zu wählen. Randbereiche und anderweitig mit erhöhten Winddruck- und -soglasten beanspruchte Wandfläche erfordern die Reduzierung der Ständerabstände gemäß Standsicherheitsnachweis. 

	
	

	
	
	m2
Mineralwoll-Dämmstoff, z. B. Knauf Insulation oder Heraklith Fabrikat ___________, als Hohlraumdämmung fugendicht und abgleitsicher einpassen.


	
	

	
	
	m2      AQUAPANEL® Tyvek® StuccoWrapTM mit Stoßüberlappung von  

          mindestens 10 cm vollflächig aufbringen



	
	

	
	
	m²      Beplankung aus AQUAPANEL® Cement Board Outdoor 12,5 mm mit zugehörigen AQUAPANEL® Maxi-Schrauben und 3 - 5 mm Fugenbreite montieren. Abstand der Befestigungsmittel untereinander durch das Plattenraster vorgegeben. Alle Plattenfugen mit AQUAPANEL® Fugenspachtel - grau und AQUAPANEL® Fugenband verspachteln. Schraubenköpfe ebenfalls verspachteln.


	
	

	
	
	Beschichtung mit Oberputz
lfm 
Putzabschlussprofile, Fabrikat / Typ __________________, liefern und am Sockelabschluss der Fassadenbekleidung mit AQUAPANEL® Klebe- und Armiermörtel lagegerecht ansetzen.


	
	

	
	
	lfm      Putzabschlussprofile, Fabrikat / Typ __________________, liefern und an den Sturzabschlüssen der Fassadenbekleidung mit AQUAPANEL® Klebe- und Armiermörtel lagegerecht ansetzen.

Alle Arbeiten nach Herstellervorschriften ausführen.
	
	

	
	
	lfm      Putzabschlussprofile, Fabrikat / Typ __________________, liefern und an den Ecken/ Kanten/ Leibungen der Fassadenbekleidung mit AQUAPANEL® Klebe- und Armiermörtel lagegerecht ansetzen.


	
	

	
	
	Stck.  Aufbringen von Gewebeeckwinkeln 50 x 30 cm, diagonal unter und über Fenster-, Tür- und anderen Öffnungen.


	
	

	
	
	lfm 
Aufbringen des AQUAPANEL® Klebe- und Armiermörtels nach Hersteller-Richtlinien, inkl. fachgerechtem, flächigen und faltenfreien Einbetten des AQUAPANEL® Gewebe - aussen.


	
	

	
	
	m²      Grundieren des Armierputzes mit AQUAPANEL® Grundierung - aussen.


	
	

	
	
	m2
Fachgerechtes Aufziehen und Strukturieren des Oberputzes.

Strukturbild: waagerecht gerieben / senkrecht gerieben / rund gerieben / abgescheibt.


	
	

	
	
	Farbton weiß / eingefärbt nach Farbton _______________ .


	
	

	
	
	m²      Dampfsperre, Luftdichtigkeitsbahn Fabrikat / Typ __________________ nach Erfordernis liefern und einbauen.


	
	

	
	
	m²      Innere Bekleidung mit Knauf Bauplatten gemäß        

           Herstellerrichtlinie montieren.

Alle Arbeiten nach Herstellervorschriften ausführen.


	
	


